E LASKOMEX"®

CYFROWE SYSTEMY DOMOFONOWE

UNIFON LY-11

Przeznaczenie

Unifon przeznaczony jest do domofonéw analogowych z wie-
loprzewodowsq instalacja typu 3+n, 4+n i 5+n. Sa to instala-
cje z bramofonami wyposazonymi w oddzielny przycisk dla
kazdego mieszkania. Instalacje tego typu sa powszechnie
stosowane w domofonach montowanych w domach jedno-
rodzinnych, rzadziej w budownictwie wielorodzinnym. Uni-
fon LY-11 to unifon interkomowy, przy pomocy ktérego moz-
na zbudowa¢ domofon z tgcznoscia wewnetrzng. Standardo-
wo unifon posiada jeden przycisk wywotania wewnetrzne-
go, co pozwala na zbudowanie interkomu sktadajacego sie z
dwdch unifonéw. W unifonie mozna zamontowa¢ dodatko-
wy przycisk wywotania, i zbudowac interkom sktadajacy sie
z trzech niezaleznie wywotywanych unifonéw. Aparat moze
wspotpracowad z centralami domofonowymi innych produ-
centéw. Podtaczenie do takich central ufatwia szczegétowy
opis techniczny i tabela oznaczen stosowanych przez inne fir-
my, dotaczony do instrukcji obstugi unifonu.

KARTA KATALOGOWA

Przycisk sterowania elektrozaczepem

W aparacie znajduje sie przycisk sterowania elektrozaczepem.
Wiekszos¢ central domofonowych wykrywa zwarcie przycisku
sterujgcego w unifonie do masy. W dalszym ciggu mozna jed-
nak spotkac instalacje, w ktérych elektozaczep sterowany jest
bezposrednio- w takim przypadku przycisk w unifonie zamy-
ka obwod zasilania elektrozaczepu. Unifon LY-11 mozna uzy-
wac w obu przypadkach. Jezeli elektrozaczep sterowany jest
bezposrednio, to nalezy przecig¢ metalowg zworke oznaczo-
ng jako ZW.

Przycisk dodatkowy

W unifonie mozna zamontowa¢ dodatkowy przycisk, ktory
mozna wykorzystac jaki przycisk sterujacy dowolnym urza-
dzeniem, na przyktad przycisk uruchamiajacy oswietlenie na
klatce schodowej lub przycisk uruchamiajacy naped bramy
wjazdowej. Przycisk ten mozna wykorzystany jako drugi przy-
cisk wywotania wewnetrznego.
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Przeznaczenie

Domofon analogowy typu 5+n
Domofon analogowy typu 4+n
Domofon analogowy typu 4+n z tacznoscig wewn.
Domofon analogowy typu 3+n

Dostepne kolory

Biaty
Grafitowy
Bezowy
Brazowy

Dostepne modele

LY-11 - unifon standardowy

Powigzane urzadzenia

«  KE-9/5 - centrala domofonowa (analogowa)

«  BA-5/1 - panel zewnetrzny z jednym przyciskiem
«  BA-5/2 - panel zewnetrzny z dwoma przyciskami
«  TSO-10 - zasilacz 12V AC 10W

«  TSO-20 - zasilacz 12V AC 25W

«  MB-3 - modut bramowy

Uwagi

Unifon moze by¢ uzywany z centralami domofonowymi
roznych producentéw. Przed podtaczeniem unifonu nale-
zy zapoznac sie z instrukcja obstugi centrali.

W systemach 6+n z elektrozaczepem zasilanym napie-
ciem zmiennym i uruchamianym przez zamkniecie obwo-
du zasilania przyciskiem S2 nalezy przeciag¢ zwore ZW.

W systemie typu 3+n trzeba zastosowac kondensator
elektrolityczny. Podfaczenie nalezy wykona¢ zgodnie ze
schematem dotaczonym do centrali domofonowe;j.

Rézni producenci stosujg wlasne zaciskéw w centralach
i unifonach. Przed podtaczeniem do centrali innego pro-
ducenta nalezy dokfadnie sprawdzi¢, do jakich zaciskéw
w centrali nalezy podtaczy¢ unifon.

Dane techniczne

Stopien ochrony:
Wymiary:
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Opis zaciskow
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OESINOSIC | 4- masa
12345678 5- elektrozaczep

6- wywofanie wewn. (wejscie)
7- elektrozaczep (masa)
8- wywotanie wewn. (wyjscie)

S1- mikroprzetgcznik

S2- przycisk zaczepu

S3- przycisk wywotania
wewnetrznego

Dodatkowy przycisk zwierny
(standardowo niemontowany)

maskownica

S4- przycisk dodatkowy
SW- regulacja gto$nosci

P1- wzmocnienie mikrofonu
® LED- dioda $wiecaca

J ZW-zwora

Oznaczenia stosowane przez innych producentéw
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wywotanie 1 CA 9 c7 1 4 4
stuchawka 2 2 1 3 6 6
mikrofon 3 2 1 2 4 2 2
masa 4 3(0) 6 2 3 3
elektrozaczep 5 5 9 5 1(A) | 1
wej. wywotania wew. 6 GT | C AU 7 GT
elektrozaczep (masa) 7 10 6 z 5
wyj. wywotania wew. 8 T1 NA | AU 8 T
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